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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Realizarea sistemului de canalizare va avea
efecte benefice asupra dezvoltarii economice a
zonei prin crearea de noi locuri de munca, care
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste
calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea si constructiile.

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea
impact economic si social direct asupra
comunitatii prin existenta unor resurse financiare
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.
Personalul solicitantului se va califica si
experimenta in derularea unor proiecte cu
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si
derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin
aplicarea proiectului de realizare a statiei de
epurare se vor atinge obiectivele:

- imbunatatirea infrastructurii de mediu;

- stabilirea si mentinerea unui program de politici
de evacuare a namolului/biomasei;



REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI Al
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

- stabilirea si mentinerea unui program de
reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare;

Realizarea retelei de canalizare va avea
urmatoarele rezultate:

- accesul populatiei la infrastructura edilitara;

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;

- scaderea factorului de poluare;

- reducerea efectelor unor riscuri naturale;
Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea
urmatoarele efecte:

- racordarea tuturor zonelor din comuna la
sistemul de canalizare pentru o tratare
corespunzatoare;

- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor
standarde europene;

- namolul rezultat, in cazul in care va fi
corespunzator, in urma procesului de tratare va fi
utilizat in agricultura.

- locuitorii comunei Pirscov;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea inceperii proiectului

Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului

Organizarea licitatiilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului

36 luni

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA PIRSCOV, JUDETUL BUZAU

investitiei de realizare a sistemului centralizat de canalizare menajera si demararea acesteia prin
intocmirea studiului de fezabilitate.

[2.3.5.1 Generalitati _

Pentru realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare s-au avut in vedere urmatoarele :

>

pentru colectarea apelor uzate se va folosi un sistem de canalizare menajer, care impune

numai colectarea apelor uzate menajere, apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul
natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate cu
produse petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.),

-~

r

amplasarea geografica si altimetricda a localitatii, marimea localitatii, gradul actual

cunoscut de dotare privind fondul de locuinte, scoli, unitati economice si alte profile.

>

configuratia generala geodezica a intavilanului localitatii si a zonelor limitrofe in care se afla

amplasamentele statiei de epurare cat si a retelei de canalizare.

>

reteaua de canalizare pentru ape uzate este alcatuita din canale inchise, ingropate, cuA

panta corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0,70 si 5,0 m/s ( PVC).

»

amplasarea statiei de epurare sa fie aproape de un curs de rau pentru evacuarea apei

epurate in emisar.

= 1

12.3.56.2 Breviar de calcul |

Pentru determinarea debitelor de apa uzata s-a luat in calcul in prima etapa, locuitorii satului Pirscov,
apoi in etapa 2 (in functie de planul de dezoltare) locuitorii comunei Pirscov.

Debitul pentru apa uzata a fost calculat conform STAS 1846-1/2006 , Canalizari exterioare.
Prescriptii de proiectare.Partea 1 : Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare ” se admite
principiul : cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de
alimentare cu apa .

Pentru calcularea debitelor de apa s-a luat in considerare populatia si consumatorii publici, conform
STAS 1343-1/2006.

Coeficientii folositi mai jos Ku,Kor, si ¢ ¢ au urmatoarea semnificatie :

K:— valoare adoptata din STAS 1343-1/2006 TABEL 1 pentru populatie, pentru zona 3 (zone cu

gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei

calde) pentru localitati avand clima continental temperata - exprima valoarea abaterii consumului
Zilnic fata de medie ,adimensional , K.;=1.3

Kor — valoare adoptata din STAS 1343-1/2006 TABEL 3 se exprima sub forma abaterii valorilor
maxime orare ale consumului fata de medie in zilele de consum maxim, adimensional, Ko = 3

qs— este debitul specific; cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator,

gs= 100 l/consumator si zi
a. Debite de apa uzata:

»

Calculul necesarului de apa pentru consumul gospodaresc si public

Debitele de apa uzata menajera se calculeaza cu urmatoarele relatii :
Qzimed =N x gs

Ni = numarul de persoane ;

Qzi max = 1,3 x Qzi med

Qorar max = 1/24 x 2,8 x Qzi max
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INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA PIRSCOV, JUDETUL BUZAU

Calculul restitutiei de apa uzata menajera pentru etape de dezvoltare:

Numar de locuitori q
specific
P Q zi med Kz Q zi max Ko Q or max

Ni Ifzi m/zi s - mé/h s - m¥h s

Etapa 1 3000 100,00 300,00 | 3,47 | 1,30 | 390,00 4,51 2,80 | 45,50 | 12,64
~Sat
Pirscov

Etapa 2 5500 100,00 | 550,00 | 6,37 | 1,30 | 715,00 8,28 2,80 | 83,42 | 23,17

-Comuna
Pirscov
|

!2.3‘5.3 Retea de canalizare manajera si statii de pompare si epurare : |

Alcatuirea unei retele de canalizare trebuie conceputa tinand seama de la caz la caz de urmatoarele
criterii:

> curgerea apei prin canale sa se faca pe cat posibil gravitational, evitandu-se statiile de
pompare a apelor uzate pe cat posibil;

» in acest scop, proiectantul va utiliza la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;

» colectorul principal sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa poata colecta apa

de la toate colectoarele secundare;

» suprafetele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sa fie apropiate
valoric, in scopul incarcarii cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora;

» adancimea minima de pozare a canalelor va tine seama de adancimea de inghet, de
acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitarile
mecanice provenite din ftraficul auto si de colectarea apelor uzate de la subsoluri si pivnite. Daca
aceasta ultima conditie conduce la o ingropare nejustificata a retelei, se va prevedea, daca este
necesar, pomparea locala a apei din subsol sau pivnita in reteaua de canalizare stradala;

» se vor evita trasee ale canalelor si amplasarea constructiilor accesorii in zone cu terenuri
instabile sau macroporice iar daca acest lucru nu este posibil, se vor lua masurile necesare,
tinandu-se seama de nommele tehnice aferente lucrarilor amplasate pe terenuri sensibile la
umezire;

» solutia tehnica adoptata pentru reteaua de canalizare este recomandabil sa tina seama si
de prevederile STAS 1481 privind "Retele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de
proiectare”;

» reducerea la minimum sau chiar evitarea daca este posibil a unor zone dificile sau joase
care impun pomparea (pasaje de nivel, trasee in contra panta sau cu panta exagerata care impun
camine de rupere de panta, €tc.);

» respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama
stradala, la gradul de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri sanitare),
etc.;

» traseul colectorului de evacuare a apelor spre statia de epurare se va alege astfel incat
adancimea de pozare de la intrarea in statia de epurare sa fie minima, pentru ca obiectele
tehnologice ale statiei de epurare sa fie cat mai putin ingropate.

Aspectele specifice lucrarilor din domeniul sistemelor de canalizare de care s-a tinut cont in
elaborarea documentatiei sunt prezentate in cele ce urmeaza :
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INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA PIRSCOV, JUDETUL BUZAU

» Siguranta in exploatare a sistemului prezinta doua aspecte: siguranta constructiilor in sine
si siguranta functionarii ansamblului tehnologic. Siguranta functionarii sistemului trebuie conceputa
de la inceput, cu variante de functionare in regim normal precum si pe durata remedierii avariei.
Accidentele posibile vor fi clar mentionate in regulamentul de exploatare la fel ca si masurile ce vor
trebui luate si modul de actiune a personalului. Pentru a dispune de un sistem functional sigur este
nevoie de utilizarea unor materiale bune, de o executie corespunzatoare a lucrarilor si de o
exploatare judicioasa. Pentru a evita manevrele si deciziile incorecte si pentru a micsora numarul
defectiunilor si avariilor, trebuie ca ansamblul lucrarii sa fie cat mai simplu alcatuit, concepandu-se
scheme functionale rationale si fiabile, daca se poate fara pompare, cu un grad ridicat de
automatizare, astfel incat interventia personalului in functionarea sistemului sa fie cat mai mult
limitata;

» Siguranta constructiilor va fi asigurata printr-o proiectare judicioasa, printr-o0 executie
corecta si printr-o exploatare corespunzatoare;

» Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte ce
nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare monobloc
care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de protectie la foc
pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva zgomotului la folosirea
motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru care vor fi facute mentiuni in
proieciele de detaliu ale obiectelor respective;

» Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste
lucrari;
» Apa uzata produsa poate afecta sanatatea oamenilor si a animaletor si starea mediului

(animalele salbatice, apa subterana, subsolul, solul, apa de suprafata, etc.); lucrarile propuse
trebuie sa asigure evacuarea si epurarea adecvata inainte de evacuarea finala in receptorul
natural (NTPA 001-2005) proiectul va contine si masuri educationale pentru populatie;

> Realizarea epurarii apei nu trebuie sa aitereze mediul, si trebuie facuta astfel incat
receptorul natural sa fie protejat;

> Depozitarea namolului trebuie facuta in conditii controlate, iar daca acesta este utilizat in
agricultura vor fi luate masurile necesare de control si protectie contra germenilor si virusilor care
pot afecta sanatatea oamenilor prin utilizarea produselor vegetale la preparatul hranei. In orice
caz, se va evita utilizarea namolurilor provenite din statiile de epurare drept ingrasamant pentru
legumele care se consuma crude.

» Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de canalizare vor
trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul si importanta
constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al
lucrarii, etc.

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei uzate, ele trebuie sa indeplineasca
urmatoarele criterii:

» Sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;

» Sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor
si/sau a infiltratiiior;

> Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;

> Sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;

> Sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare,

{temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice intericare si exterioare, actiunea agresiva a
pamantului, curenti electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;

» Sa nu se dizolve in contact cu apa uzata sau namclul si sa nu fie daunatoare pentru
microorganismele care realizeaza epurarea;
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INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA PIRSCOV, JUDETUL BUZAU

> Sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le
manevreaza si utilizeaza;

> Sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;

> Sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;

» ) Sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, armaturilor,
etc.);

> Sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);

» Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza

in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante:;

» Sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre proiectanti
si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru betoane,
mortare, tencuieli, etc.);

> Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile
publice;

> Sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii corespunzatoare
pe durata de garantie a fabricantului;

> Echipamentele prevazute a fi achizitionate sa fie fiabile, cu randament energetic ridicat si
cu o durata de serviciu normata > 10-15 ani;

> Sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si pentru
care exista mijloace normale de punere in opera;

> Materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare
teritoriale;

> Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere
simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de canalizare se evidentiaza urmatoarele:
» Nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;

» Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea
constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;

™

» Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si
protectii;

» Ctel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel
inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru instalatii mici
de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.

-

» Multe dintre constructiile si instalatiile utitizate in sistemele de canalizare din mediul rural
sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si punere in opera
mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel, cuvele statiilor de epurare
monoe-bloc sau compacte, instalatii mici de pompare, stalpi, grinzi, plansee, etc.

2.3.5.3.1 Reteaua de canalizare menajera

In uma dimensionarii conform breviarului de calcul si planurilor cuprinzand ridicarile topografice au
rezultat urmatoarele diametre si lungimi de conducta de canalizare:

~

» 276 camine de vizitare canalizare si 110 camin de inspectie;
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PVC, SN4, De250mm — L=10700 m (retea canalizare);
PVC, SN4, De315mm — L=1950 m (retea canalizare);

¥ ¥V Vv

Numar racorduri la proprietati utilizand PVC, SN8, De160mm —900 buc ;

Y

PEID, SDR27.6, PN6, — De75mm L=280 m conducta refulare statie de pompare ;
» PEID, SDR27.6, PN6, — De90mm L=1356 m conducta refulare statie de pompare ;
» PEID, SDR27.6, PN6, — De110mm L=1962 m conducta refulare statie de pompare;
» PEID, SDR27.6, PN8, — De125mm L=760 m conducta refulare statie de pompare;

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de
umplere a conductelor de 0,7.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare independenta
alcatuita din tuburi din PVC,SN4 montate sub adancimea de inghet, adancimea variind in functie de
panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0.7/s. Reteaua de
canalizare apa menajera va fi din tuburi de PVC, SN4 cu Dn 250mm si Dn315mm, precizand ca
profilul circular din tuburi PVC SN4 este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezinta o
rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 em deasupra
generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de
culoare maro.

Tuburile din PVC,SN4 se vor monta pe un pat din material necoeziv {nisip) avand granulometria intre
1-7mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe tcata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm
deasupra generatoarei supericare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip) cu
granulometrie intre 1-7mm bine compactat.

Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de
compactare Proctor normal, astfel:

- h < 0,50 m - grad compactre 100%;

- h > 0,50 m - grad compactare 94%.
In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind gradul de compactare
realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax, in sectiuni diferite pentru
fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo unde se vad denivelari ale
straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va face prin
recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.

De-a lungul retelei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare si camine de intersectie, in numar
total de 276 buc si 110 camine de inspectie din PE.

23532 Camine de vizitare

De-a lungul retelei de canalizare s-au prevazut camine de vizitare si camine de intersectie, in numar
total de 276 buc si 110 camine de inspectie din PE.

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru
curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlut cantitativ si calitativ al apelor.

Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare si camere de intersectie amplasate
conform STAS 3051-91.

Caminele de vizilare, fara camera de lucru (adincimea caminului fiind sub 2,00 m) vor avea
urmatearele parti componente:

+ fundatie din beton;

« cosul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm;

* capac si rama carosabile din material compozit;

® scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor.
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Caminele de vizitare cu camera de lucru (adincimea caminului fiind peste 2,00 m), vor avea
urmatoarele parti componente:

fundatia din beton;

camera de lucru circulara Dn 80cm

cosul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm;

capac si rama carosabile din material compozit;

scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor.

Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac din
material compozit, carosabil..

Intersectiile sau racordarile dintre doua canale, se vor realiza astfel incat diferenta de nivel maxim
dintre cele doua canale sa nu fie mai mare de 0.80 m masurata astfel:

e pana la bancheta caminului, pentru canal receptor cu diametrul mai mic sau egal cu 500mm;
Caminele de canalizare se vor executa conform STAS 2448/82, Se va acorda atentie deosebita:

- treptelor de acces, din otel beton sa fie protejate impotriva coroziunii prin vopsirea cu minim

*® ® @ o 0

de plumb

- peretii interiori vor fi protejati prin protectie impotriva coroziunii prin:

o tencuire 2 cm grosime in cazul peretilor din beton monolit;

o} prin rostuire, in cazul peretilor din zidarie de caramida, sau din tuburi prefabricate din beton.

- fundul caminelor {rigolelor, banchetelor, radierului) va fi tencuit si sclivisit cu mortar de
ciment.

2.3.5.3.3 Subtraversari si lucrari speciale

De-a lungul retelelei de canalizare se vor realiza subtraversari ale drumului judetean DJ203L pentru
preluarea racordurilor de pe partea opusa a carosabilului fata de colectorul de canalizare principal.
Subtraversarea drumului judetean se va realiza utilizand foraj orizontal dirijat cu tubaj de protectie
din otel. Diametrul conductei de PVC SN4 care subtraverseaza DJ-ul va fi de 160mm ., iar tubul de
protectie se va realiza din otel cu diametrul exterior de 219mm , lungimea medie a unei subtraversari
va fide 7 m , aceste subtraversari se vor realiza si pe drumul local DC81 pentru a se creea un
impact minim asupra structurii carosabile a drumului.

Traversarea raului Buzau de-a lungul drumului local DC81 se va realiza prin supratraersare cu
ajutorul statiei de pompare ape uzate SPAU 1 care refuleaza apa uzata prin conducta de polietilena
PEHD PN16 Dn125mm prinsa de podul aferent DC81. Conducta se va prinde prin suporti de
prindere de partea inferioara a podului, aceasta a avea o panta de scurgere de 0,3% pe o lungime
de 90 ml. Pentru evitarea inghetului , conducta se va termoizola cu izolatie de din vata minerala de
10 cm grosime protejata cu tabla. Conducta va fi protejata suplimentar cu fir de incalzire avand
capacitatea de 10 W/ml.

De-a lungui drumului judetean DJ203L colectorul de canalizare se intersecteaza cu viroage, canale
si paraie a caror traversare se poate realiza doar prin subtraersare utilizand foraj orizontal dirijat cu
conducte de refulare care transporta apa uzata prin pompare de la statile de pompare ape uzate ,
proiectate cu acest scop.

Se vor realiza 4 subtraersari de viroage/paraie care se vor face cu ajutorul a 4 statii de pompare ape
uzate, lungimea totala a subtraversarilor fiind de 60 mi.

23.534 Racorduri la proprietati

Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de canalizare menajera, concomitent cu
lucrarile de realizare a colectoarelor de pe strazile localitatii se vor realiza si racorduri la acestea.

Racordurile se vor executa din teava de PVC, SN4, fara camin de inspectie. Deoarece de-a
lungul drumului judetean se va realiza canalizarea pe o singura parte a carosabilului, se vor realiza
subtraersari din 50 in 50 m pentru preluarea proprietatilor de pe partea opusa fata de colectorul de
canalizare . Forajul se va executa in dreptul caminului de canalizare al colectorului. . La fiecare
racord s-a estimat o lungime medie a conductei de conexiune intre caminul de racord si colectorul de
canalizare de 8 ml.
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Colectorul principal va fi montat pe o parte a carosabilului preluand direct racordurile de pe
partea lui, iar pentru racordurile de pe partea cealalta se vor racorda in caminele colectorului cate 2-
3. Pentru acest sistem se vor utiliza camine de inspectie din polietilena , avand diametrul Dn600mm.

Numarul total al racordurilor in satul Pirscov din comuna Pirscov este de 1200 bucati dintre

Amplasamentul caminelor de inspectie se va face in spatiul cuprins intre ampriza drumului si
a limitei de proprietate.
(i) Toate racordurile la colectorul de canalizare se vor realiza cu panta unica fara utilizare
de coturi, pentru adancimi pana la 2 m si cu cot la 45° pentru racorduri la adincimi mai mari de 2 m.

(ii) Racordurile de canalizare se vor realiza din conducte PVC Dn 160 mm pana in
caminul de inspectie amplasat in domeniul public langa limita de proprietate.
(iii) Pozitia exacta a racordurilor se va stabili pe teren impreuna cu Beneficiarul la nivelul
de proiect tehnic, in functie de situatia reala din teren si de solicitarile de bransare la reteaua de
canalizare.
(iv)y  Racordarea proprietatiilor la canalizare se poate realiza in doua moduri, in functie de
situatia concreta din site:

- intr-un camin de canalizare;

- prin intermediul unei piese speciale de racord de tip SA din PVC, dupa caz.

Statii pompare

Din cauza declivitatii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul retelei de canalizare a 8 statii

re ape uzate menajer:

de pompa jere

. Aceastea vor fi amplasate pe domeniul public. Statiile de pompare

vor fi de tip prefabricate sau monolit din beton, de forma cilindrica cu diferite diametre si inaltimi asa
cum este dat in tabelul de mai jos cu caractreristicile statiilor de pompare.

Calculul modelarii hidraulice a fost realizat pentru o etapa de perspectiva de 30 de ani. Statiile de
pompare vor fi capabile s& poata prelua in perspectiva tot debitul aferent zonelor extinse.

Proiectarea statiilor de pompare, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor necesare bunei functionari
a acestora va fi continuata de cétre Constructor, pe baza echipamentelor care se vor achizitiona.
Acesta va verifica parametrii tehnici indicativi furnizati prin prezenta documentatie si va continua

proiectarea si elaborarea tuturor detaliilor tehnice necesare unei executii corespunzétoare.

Cele 8 statii de pompare vor fi realizate din beton, de forma cilindrica si vor fi echipate cu instalatii
electrice, hidraulice, ventilatii si de automatizare care sa permita functionarea automatizata in conditii
de eficienta si siguranta maxime. Principalii parametrii de la statile de pompare (functionarea
pompelor, parametrii elecirici, nivelul apei in cheson, debitul, efractie, avarii) vor fi monitorizati si
transmisi catre dispeceratul central. Echipamentele sistemelor de automatizare si monitorizare vor fi
de tip comercial care sa permita accesul de interconectare cu alte echipamente.

La intrarea in statia de pompare se va prevede cate cos cu gratar manual pentru retinerea
materialelor ce pot afecta functionarea pompelor submersibile , care vor fi dotate la randul lor cu
senzor de colmatare pentru semnalizarea cazului in care materialele retinute de gratar nu permite

curgerea apei pana la statia de pompare.

Caracteristicele statiilor de pompare sunt cele prezentate mai jos:

' T
N inpiamole | Debitpampa | nsimede | Consum | Numer |,
desenate

- - [V/s] [mCA] [kWh] 3 [m] | [m]
|1 SPAU1 10,00 25,00 10,50 1+1 3,00 | 5,50

2 SPAU2 8,00 20,00 7,50 1+1 3,00 | 5,00

3 SPAU3 5,00 20,00 5,50 1+1 3,00 ‘ 4,00

4 SPAU4 3,00 15,00 3,00 1+1 2,00 | 3,80 |

5 SPAUS 2,00 12,00 2,20 1+1 2,00

‘, 5,00
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Corespondenta .
Cr. |mplnsele | Debitpompa | RIS | S| e [P
6 SPAU6 3,00 20,00 5,50 1+1 2,00 ; 6,00
7 SPAU7 4,00 12,00 3,50 1+1 2,00 | 5,00
8 SPAUS 5,00 30,00 10,50 1+1 3,00 | 5,50

Echiparea fiecarei statii de pompare va cuprinde:

-2 electropompe submersibile cu rotor tocator pentru apa uzata (1activa +1rezerva) montate in
cheson;

- instalatii hidraulice interioare;

- camin de vane si instalatiile hidraulice interioare;

- vana cutit pe conducta de intrare in statie;

- panou electric si automatizare montat in containerul aferent statiilor.

Statiile de pompare sunt complet echipate cu :

cot refulare
vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe
clapet de sens pe conducta de refulare a fiecarei pompe
fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc)
bara ghidaj pentru fiecare pompa
lant pentru fiecare pompa
cablu electric submersibil
regulatori de nivel - 5 buc
anou de control si automatizare avand:
comanda manuala
comanda automata, in functie de nivelul apei din cheson prin intermediul regulatorilor de

VVYVVVVVYVY

A4

3
2
2

protectie la scurtcircuit
protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)
protectie la minima si maxima tensiune
protectie la lipsa faza (antibifazic)
protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.)
protectie la succesiunea incorecta a fazelor
protectie la supraincalzirea bobinajului
protectie la subtensiune
protectie la supratensiune
protectie Ia lipsa apa
. modul de rotatie a pompelor)
emnalizari luminoase si acustice la:
prezenta tensiune
defect faze ( tensiune min. — max. , dezechilibru tensiuni , succesiune faze , lipsa faza )
functionare pompe
Panoul asigura rotatia electropompelor in functie de numarul orelor de functionare asigurand astfel o
uzura uniforma.

YVVVVVVYVVYYY

YV VVWyY

2.3.5.3.6 Reteaua de canalizare pompa (conducte de refulare)

Conductele de refulare au fost dimensionate astfel incat sa se asigure prin ele o viteza de circulatie a
apei de minim 1 m/s si pentru a se evita colmatarea conductelor (conform solicitarilor STAS
12594/87 Canalizari/Statii de pompare si SR EN 752/2008 Instalatii de pompare).

Pozarea conductelor de presiune pe planurile de situatie a fost facuta tinand cont de retelele
subterane si supraterane existente in zona.
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Conductele de refulare ale statiilor de pompare se vor realiza din PEID, PN6 se se va respecta
urmatoarea distributie:

NI Corfaspondenta Diametru | Lungime
Crt. statie de | refulare | conducta
pompare SPAU refulare
- - [m] [m]
1 SPAU1 De125 150,00
2 SPAU2 | De125 | 610,00
3 SPAU3 De110 756,00
4 SPAU4 Deg0 750,00
5 SPAUS De75 280,00
6 SPAUS De90 556,00
7 SPAU7 De90 50,00
8 SPAUS Dei10 1206,00
TOTAL PEHD PN6 De75mm 280,00
TOTAL PEHD PN6 DeS0mm 1356,00
TOTAL PEHD PN6 De110mm 1962,00
TOTAL PEHD PN6 De125mm 660,00
TOTAL PEHD PN16 De125mm 100,00
TOTAL 4358,00

Realizarea tuturor constructiilor si instalatiilor accesorii ale conductelor de refulare
In cazul conductelor de refulare se intalnesc urmatoarele tipuri de constructii accesorii:

- masive de ancoraj din beton simplu, complet ingropate, in toate punctele de schimbare de
directie sau de panta in care conducta nu poate prelua solicitarile care intervin;

- camine de disipare a energiei in punctele de racordare a conductei de presiune in
canalizarea avand curgere cu nivel liber.

Pe traseul conductelor de refulare mai pot fi prevazute camine de aerisire ~ desaerisire in cazul in
care analiza tehnico — economica a fenomenului de curgere nepermanenta (lovitura de berbec) in
aceste conducte impune acest lucru.

23537 Statie de epurare ape uzate

2.3.5.3.7.1 Date de baza
Populatia luata in considerare; 3000- locuitorii satului Pirscov.

Debitele caracteristice la intrare in statia de epurare sunt:
Quhmax= 4550 |m¥h

Quzimed = 300,00 m3/zi

I
Quhmin= 1,90 m3/h \
Quzimax = 390,00 m¥zi |
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Detalii investitie ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA
PARSCOV, JUDETUL BUZAU”-FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-

-Durata implementare - 36 luni

-Termen finalizare Noiembrie 2020 — data de finalizare se poate schimba in functie
de obtinerea finantarii

-Valoare aproximativa — 20.000.000 lei
-Fonduri MLPDA (fost MDRAP) + contributia noastra
-Suprafatd ocupata — 26900 mp

Prin acesta investitie se doreste infiintarea in prima faza a statiei de epurare,
a racordarii canalizarii proiectate,dar si golirea subsolurilor din zona centrala( unde
sunt blocuri de locuinte care sunt racordate la sistemul de canalizare construit in
anii 1980 si in prezent dezafectat).

Totodata, se doreste ca pe viitor si extinderea acestei retele de canalizare si
in alte zone cum ar fi restul satului Parscov, satul Runcu, satul Lunca Frumoasa si
Badila.



?ﬁu SPECIFICATIE | NUME

Benclicior

Tiths project:

-Zone afectate direct — Parscov si Robesti (extras din documentatia pt obtinerea

certificatului de urbanism-studiu de fezabilitate)

[ Tithy plansa:

REFERAT/ EXPERTIZA NR/DATA
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